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LKS 140 12
160 1h
180 1L
190 16
200 16
CZESC/PART NL [NP | SK |DD DK |BRK |DKD |DR |SCH 'LDS |LKS
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DLUGOSC/LENGTH | ILOSC/QUANTITY

[cm]

140 L8

160 56

180 56

190 6l

200 6L

ELEMENT/PART | S110 | S80 | S50 | S4O | W30 | W16 | K10 | KT | G | IMBUS
LOSC/QUANTITY | 16 | 20 | 16 | 2 /2 I [ O I ¥ [ A 2
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*(zynnosci pawtorzyc dla kazdej nogi
*Repeat the actions to each bed leg
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*Czynnosc powtforzyc na pietrze tozka

*Repeat the action on the bed floor
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*Czynnosc powtorzyc na pietrze tozka
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*Repeat the action on the bed f



UWAGA |

ABY ZAPOBIEC POWAZNYM URAZOM
| USZKODZENIOM CIALA NALEZY:

- Nigdy nie pozwalac dzieciom ponizej 6 roku zycia przebywac na gornej pryczy

- Uzywac tylko materacy o grubosci 10-16 cm
- Uzywac poreczy po obu sfronej gornej pryczy
- Nie skakac na lub pod tozkiem (tozkami)
- Zakazywac przybywania wiecej niz jednej osobie na gornym tozku
— Uzywac drabiny, aby wejSC | wyjSC z gornej pryczy
- Nie wieszac sie na elemenfach konstrukcyjnych
- Dopuszczalne obcigzenie gornej pryczy wynosi 65 kg,
nafomiast dolnej 90 kg

(zesci drewniane | plastikowe nalezy czyscic za pomocq suchej szmatki
oraz zwyktych, tagodnych srodkow do pielegnagji | czyszczenia
surowego drewna

Zaprojekfowano | wykonano zgodnie z norma;
PN-EN 747-1+A1.2015-08

NIEBEZPIECZENSTWO ZAGROZENIA

Nigdy nie podtacza) ani nie zawieszaj przedmiotow do jakiejkolwiek czesci tozka

pietroweqo, do korej nie sg, przeznaczone



ATENTION |

TO PREVENT SERIOUS INJURIES AND DAMAGE TO
THE BODY SHOULD BE:

— Never allow children under 6 years old fo stay on the upper bunk

- Use only maftresses 10-16 cm thick

- Use handrails on both sides of the upper bunk

- Do not jump on or under the bed(s

- Prohibit the arrival of more than one person on upper bed

- Use lodders to gef in and out of the upper bunk

- Do not hang on structural elements

- The permissible load of the upper buck is 65 kg, and the lower 90 kg

Wooden and plastic parts should be cleaned for using a dry cloth
and ordinary, mild products for the care and cleaning of raw wood.

Designed and manufacfured according fo the standard:
PN-EN 747-1+A1.2015-08

HAZARD |
Never connect or hang ifems to any partof the bunk bed to which are not intended



